
The World of Hangcha

Дизельный автопогрузчик серии R

Опции

HANGCHA trucksconform 
to the European Safety 
Requirements.

HANGCHA GROUP CO., LTD. reserves the right to make any changes without 

notice concerning colors, equipment, or specifications detailed in this brochure, or 

to discontinue individual models. The colors of trucks, delivered may dier slightly 

from those in brochures.
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Follow us on

Facebook

Follow us on

YouTube

Follow us on

WeChat

Уже более 30 лет, HANGCHA GROUP CO., LTD.
играет лидирующую роль в производстве погрузочной
техники в Китае. Мы постоянно стремимся внедрять в
наши разработки последние достижения и новинки
технологий, чтоб наша продукция всегда обеспечивала
оптимальный уровень рабочих характеристик. Наше 
новое поколение погрузчиков серии R демонстрирует 
нашу приверженность превосходству.

/ 2-х ступенчатые мачты высотой подъема 2,0-4,5м

/ 2-х ступенчатые мачты со свободным ходом

  высотой подъема 2,5-4,0м

/ 3-х секционные мачты высотой подъема 4,3-6,5м

/ Специальная каретка и защитная решетка груза

/ Вилы других размеров

/ Сдвоенные ведущие колеса с фендером

/ Шины суперэластик

/ Немаркирующие шины (бело-зеленые)

/ Кабина

/ Отопитель и кондиционер

/ Огнетушитель

/ Сиденье с полу- или полностью динамической 

  подвеской

/ Двойной или специальный воздушный фильтр

/ Задняя рабочая фара

/ Цвет окраски на заказ

/ Дополнительные гидравлические функции

/ Выхлопная труба выведенная наверх

/ Выхлопная труба посередине

/ Искрогаситель

/ Каталитический нейтрализатор

/ Экран радиатора

/ Сайдшифтер

/ Интегрированный сайдшифтер

/ Другое навесное оборудование Грузоподъемность 4 000 - 5 000 кг
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HANGCHA GROUP CO.,LTD.Производитель

Модель

Привод: электро, дизелный, бензиновый

Номинальная грузоподъемность

Удаление центра тяжести груза

Расстояние от передней оси до спинки вил (ПМГ)

Задний свес

Колесная база

Рабочий вес

Нагрузка на оси, с грузом, передняя/задняя

Нагрузка на оси, без груза, передняя/задняя

Размер колес, передних

Размер колес, задних

Колея передних колес

Колея задних колес

Угол наклона мачты вперед/назад

Высота опущенной мачты

Свободный ход

Высота подъема вил

Высота выдвинутой мачты

Высота защитной крыши (кабины)

Длина до спинки вил

Габаритная ширина

Размеры вил ISO 2331

Дорожный просвет под мачтой с грузом

Дорожный просвет в центре базы

Внешний радиус поворота

Рабочий коридор без длины груза и зазора безопасности

Скорость хода с грузом/без груза

Скорость подъема с грузом/без груза

Скорость опускания с грузом/ без груза

Тяговое усиление с грузом/ без груза

Преодалеваемы подъем с грузом/ без груза

Модель двигателя

Уровень эмиссии

Мощность двигателя в соответствии с DIN ISO 1585

Номинальная частота вращения двигателя

Количество цилиндров, объем двигателя

Напряжение батареи/ номинальная емкость

Номинальный крутящий момент

Диаметр и ход поршня

Производитель трансмиссии

Тип трансмиссии

Количество скоростей вперед/ назад      FWD/RVS

Рабочее давление для навесного оборудования

10.4 Емкость топливного бака liter

Q (kg)

c (mm)

x (mm)

mm

y (mm)

kg

kg

kg

b10 (mm)

b11  (mm)

α/β(°)

h1 (mm)

h2 (mm)

h3 (mm)

h4 (mm)

h6 (mm)

l2 (mm)

b1(mm)

s/e/l (mm)

m1 (mm)

m2 (mm)

Wa (mm)

mm

km/h

m/s

m/s

N

%

kw

min

(-)/(cm  )

V/Ah

N·m/r/min

mm

bar

3

80

CPCD40-RW5

4000

500

550

520

2000

6300

9000/1300

2800/3500

8.25-15-14PR

7.00-12-12PR

1160

1130

6/12

2245

160

3000

4170

2250(2290*)

3070

1395

1070x122x50

170

230

2690

3240

-/25

0.440/-

0.500/-

38200/-

20/-

CUMMINS/B3.3T

Stage2/Tirer2

60

2200

4/3300

24/60

292/1600

95X115

CHINA

Автомат

2/1

180

80

CPCD40-RW19

4000

500

550

520

2000

6300

9000/1300

2800/3500

8.25-15-14PR

7.00-12-12PR

1160

1130

6/12

2245

160

3000

4170

2250(2290*)

3070

1395

1070x122x50

170

230

2690

3240

-/26

0.460/-

0.500/-

35900/-

20/-

UD/TD42

59

2300

6/4169

24/60

254/1800

96X96

CHINA

2/1

180

80

CPCD40-RW35

4000

500

550

520

2000

6300

9000/1300

2800/3500

8.25-15-14PR

7.00-12-12PR

1160

1130

6/12

2245

160

3000

4170

2250(2290*)

3070

1395

1070x122x50

170

230

2690

3240

-/24

0.430/-

0.500/-

35000/-

20/-

PERKINS/1104D-44

Stage 3

55.9

2200

4/4410

24/90

265/1700

105X127

CHINA

2/1

180

80

CPCD40-RG53

4000

500

550

520

2000

6300

9000/1300

2800/3500

8.25-15-14PR

7.00-12-12PR

1160

1130

6/12

2245

160

3000

4170

2250(2290*)

3070

1395

1070x122x50

170

230

2690

3240

-/26

0.440/-

0.500/-

39100/-

20/-

XINCHAI/4D35ZG31-003

CN Stage III

60

2200

4/3470

24/60

300/1500-1800

98X105

CHINA

2/1

180

80

CPCD45-RW5

4500

500

550

560

2000

6500

9625/1375

2820/3680

300-15-18PR

7.00-12-12PR

1190

1130

6/12

2245

160

3000

4170

2250(2290*) 

3110

1490

1070x150x50

170

230

2720

3270

-/25

0.440/-

0.500/-

38200/-

20/-

CUMMINS/B3.3T

Stage2/Tirer2

60

2200

4/3300

24/60

292/1600

95X115

CHINA

2/1

180

80

CPCD45-RW19

4500

500

550

560

2000

6500

9625/1375

2820/3680

300-15-18PR

7.00-12-12PR

1190

1130

6/12

2245

160

3000

4170

2250(2290*) 

3110

1490

1070x150x50

170

230

2720

3270

-/26

0.460/-

0.500/-

35900/-

20/-

UD/TD42

59

2300

6/4169

24/60

254/1800

96X96

CHINA

2/1

180

80

CPCD45-RW35

4500

500

550

560

2000

6500

9625/1375

2820/3680

300-15-18PR

7.00-12-12PR

1190

1130

6/12

2245

160

3000

4170

2250(2290*) 

3110

1490

1070x150x50

170

230

2720

3270

-/24

0.430/-

0.500/-

35000/-

20/-

PERKINS/1104D-44

Stage 3

55.9

2200

4/4410

24/90

265/1700

105X127

CHINA

2/1

180

80

CPCD45-RG53

4500

500

550

560

2000

6500

9625/1375

2820/3680

300-15-18PR

7.00-12-12PR

1190

1130

6/12

2245

160

3000

4170

2250(2290*) 

3110

1490

1070x150x50

170

230

2720

3270

-/25

0.440/-

0.500/-

39100/-

20/-

XINCHAI/4D35ZG31-003

CN Stage III

60

2200

4/3470

24/60

300/1500-1800

98X105

CHINA

2/1

180

90

CPCD50-RXW5

5000

500

555

560

2100

6850

10450/1400

3000/3850

300-15-18PR

7.00-12-12PR

1190

1130

6/12

2245

160

3000

4365

2250(2290*)

3215

1490

1070x150x50

170

230

2810

3365

-/25

0.380/-

0.500/-

38200/-

20/-

CUMMINS/B3.3T

Stage2/Tier2

60

2200

4/3300

24/60

292/1600

95X115

CHINA

2/1

180

90

CPCD50-RXW19

5000

500

555

560

2100

6850

10450/1400

3000/3850

300-15-18PR

7.00-12-12PR

1190

1130

6/12

2245

160

3000

4365

2250(2290*)

3215

1490

1070x150x50

170

230

2810

3365

-/26

0.400/-

0.500/-

35900/-

20/-

UD/TD42

59

2300

6/4169

24/60

254/1800

96X96

CHINA

2/1

180

90

CPCD50-RXW35

5000

500

555

560

2100

6850

10450/1400

3000/3850

300-15-18PR

7.00-12-12PR

1190

1130

6/12

2245

160

3000

4365

2250(2290*)

3215

1490

1070x150x50

170

230

2810

3365

-/24

0.430/-

0.500/-

35000/-

20/-

PERKINS/1104D-44

Stage 3

55.9

2200

4/4410

24/90

265/1700

105X127

CHINA

2/1

180

90

CPCD50-RXG53

Дизель

5000

500

555

560

2100

6850

10450/1400

3000/3850

300-15-18PR

7.00-12-12PR

1190

1130

6/12

2245

160

3000

4365

2250(2290*)

3215

1490

1070x150x50

170

230

2810

3365

-/26

0.380/-

0.500/-

39100/-

20/-

XINCHAI/4D35ZG31-003

CN Stage III

60

2200

4/3470

24/60

300/1500-1800

98X105

CHINA

2/1

180

Примечание: ﹡С сиденьем с динамической подвеской или кабиной.
1. Имеются специальные высоты подъема (2-х ступенчатые мачты: 2.5м, 2.7м, 3.0м, 3.3м, 3.6м, 4.0м, 2.5м. 3-х ступенчатые мачты: 4.3м, 4.5м, 4.8м, 5.0м, 5.5м, 6.0м)
2. Имеется навесно оборудование
3. Спецификации в таблице приведены для стандартной конфигурации. За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к менеджеру
4. Спецификации подлежат изменениям без предварительного уведомления.

Мачты вилочных погрузчиков серии R 4.0-5.0т (с шинами пневмо) 
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Тип 
мачты

Модель

Габаритная высота мачты Свободный ход Угол наклона Остаточная грузоподъемность

При центре тяжести груза 500 мм

Одинарные шины Двойные шины

Расстояние от передней 
оси до спинки вил

Выдвинутой
Без защитной решетки груза С защитной решеткой груза

Вперед НазадБез защитной решетки груза С защитной решеткой груза

Высота 
подъема

вил

Опущенной

R45/50M250

R45/50M270

R45/50M300

R45/50M330

R45/50M350

R45/50M360

R45/50M400

R45/50M430

R45/50M450

R45/50M480

R45/50M500

R45/50U250

R45/50U275

R45/50U300

R45/50U330

R45/50U360

R45/50N400

R45/50N430

R45/50N450

R45/50N480

R45/50N500

R45/50N550

R45/50N600

R45/50N650

R45/50N700

mm

2500

2700

3000

3300

3500

3600

4000

4300

4500

4800

5000

2500

2750

3000

3300

3600

4000

4300

4500

4800

5000

5500

6000

6500

7000

mm

1995

2095

2245

2395

2495

2545

2795

2960

3070

3235

3345

1976

2100

2226

2376

2526

2080

2180

2248

2340

2410

2575

2790

2980

2980

4/4.5t

mm

3330

3530

3830

4130

4330

4430

4830

5130

5330

5630

5830

3365

3615

3865

4165

4465

4850

5155

5365

5650

5855

6355

6865

7365

7860

5t

mm

3330

3530

3830

4130

4330

4430

4830

5130

5330

5630

5830

3365

3615

3865

4165

4465

4860

5160

5370

5660

5860

6360

6870

7370

7865

4/4.5t

mm

3670

3870

4170

4470

4670

4770

5170

5470

5670

5970

6170

3670

3920

4170

4470

4770

5170

5470

5685

5970

6170

6670

7180

7680

8175

5t

mm

3865

4065

4365

4665

4865

4965

5365

5665

5865

6165

6365

3865

4115

4365

4665

4965

5365

5665

5880

6170

6370

5870

7380

7880

8375

4/4.5t

mm

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

1114

1238

1364

1514

1664

1229

1329

1395

1489

1559

1724

1939

2129

2304

5t

mm

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

1114

1238

1364

1514

1664

1222

1322

1390

1482

1552

1718

1932

2123

2298

4/4.5t

mm

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

809

933

1055

1205

1359

912

1012

1080

1172

1242

1408

1622

1812

1988

5t

mm

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

610

735

860

1010

1160

715

815

883

975

1045

1210

1425

1615

1790

4/4.5t

mm

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

557

557

557

557

557

603

603

603

603

603

603

603

603

603

5t

mm

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

555

562

562

562

562

562

615

615

615

615

615

615

615

615

615

(°)

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

3

3

3

3

(°)

12

12

12

12

12

12

12

6

6

6

6

12

12

12

12

12

12

6

6

6

6

6

6

6

6

4t

kg

4000

4000

4000

4000

4000

4000

3800

3600

3400

3000

2800

4000

4000

4000

4000

4000

3600

3400

3200

3000

2800

2250

1700

/

/

4.5t

kg

4500

4500

4500

4500

4500

4500

4250

4000

3800

3350

3150

4500

4500

4500

4500

4500

4000

3800

3600

3350

3150

2550

1950

/

/

5t

kg

5000

5000

5000

5000

5000

5000

4750

4500

4250

3750

3500

5000

5000

5000

5000

5000

4500

4250

4000

3750

3500

2850

2200

/

/

4t

kg

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

3800

3600

3200

3000

4000

4000

4000

4000

4000

3800

3600

3400

3200

3000

2800

2600

2400

2000

4.5t

kg

4500

4500

4500

4500

4500

4500

4500

4250

4050

3600

3400

4500

4500

4500

4500

4500

4250

4050

3850

3600

3400

3100

2800

2500

2200

5t

kg

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

4750

4500

4000

3750

5000

5000

5000

5000

5000

4750

4500

4250

4000

3750

3350

2950

2650

2350

4t

kg

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3450 

3250 

3100 

2730 

2550 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3250 

3100 

2900 

2730 

2550 

2050 

1550 

/

/

4.5t

kg

4100 

4100 

4100 

4100 

4000 

4100 

3850 

3650 

3450 

3050 

2850 

4100 

4100 

4100 

4100 

4100 

3650 

3450 

3250 

3050 

2850 

2300 

1780 

/

/

5t

kg

4550 

4550 

4550 

4550 

4550 

4550 

4330 

4100 

3880 

3400 

3200 

4550 

4550 

4550 

4550 

4550 

4100 

3880 

3650 

3400 

3200 

2600 

2000 

/

/

4t

kg

3620 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3450 

3280 

2900 

2730 

3650 

3650 

3650 

3650 

3650 

3450 

3280 

3100 

2900 

2730 

2550 

2370 

2200

1800

4.5t

kg

4100 

4100 

4100 

4100 

4100 

4100 

4100 

3850 

3700 

3250 

3100 

4100 

4100 

4100 

4100 

4100 

3850 

3700 

3500 

3250 

3100 

2800 

2550 

2250

2000

5t

kg

4550 

4550 

4550 

4550 

4550 

4550 

4550 

4330 

4100 

3650 

3400 

4550 

4550 

4550 

4550 

4550 

4330 

4100 

3880 

3650 

3400 

3050 

2700 

2400

2150

/ Простота 
/ Экономичность
/ Эффективность  

Спецификация вилочных погрузчиков серии R 4.0т - mini - 5т

Автомат Автомат Автомат Автомат Автомат Автомат Автомат Автомат Автомат Автомат Автомат

ДизельДизель Дизель Дизель Дизель ДизельДизельДизельДизельДизельДизель

Остаточная грузоподъемность

При центре тяжести груза 600 мм

Двойные шиныОдинарные шины


